VITRINES HORIZONTALES
VITRINE A POISSON

CARACTERISTIQUES

e Construction en inox alimentaire AISI 304
e Bac étanche en inox alimentaire AlSI 304

e Chassis en structure renforcée (traité epoxy) PIEDS

* Table de travail en inox * Roues pivotantes dont 2 avec freins
e Grille d’exposition en PVC alimentaire

e \/erre frontaux en verre trempé REFRIGERATION

e Eclairage en LED haute luminescence et économique ) i
¢ Froid statique (nappe)

e Régulation thermostatique
e Dégivrage manuel
ISOLATION

e |solation en polyuréthane expansée 43 kg/m?®
e Epaisseur d’isolation 40 mm

_ anstruc:_tion en Table de travail Verre de fagade Grilles d’exposition
inox alimentaire AlSI 304 en inox escamotable* a contact alimentaire

* verre escamotable sur VP170

mm Nbre étag. Puiss. (W) || Int. Max (A) R404 (g) Dim. LxPxH (mm) P. Net (Kg)

VP 100 2A101 1 -2°a2°C 220V 792 54 300 3x1.5 1030x720x1415 92

VP 170 2A102 1 -2°a2°C 220V 1240 8 350 3x1.5 1700x970x1300 218

simafe 201 9® Les données ne sont pas contractuelles




